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Veiligheid

1 Neem altijd de veiligheidsvoorschriften van de gebruikte materialen en gereedschappen in
acht. Draag altijd handschoenen.

1 Laat werkzaamheden aan de dakconstructie en dakbedekking altijd uitvoeren door een
erkend dakdekker.

1 Laat elektrische aansluitingen altijd uitvoeren door een erkend installateur.

1 Installatie is op eigen risico.
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_ Garantie en disclaimer

Garantie

U heeft 10 jaar fabrieksgarantie op eventuele fabrieksfouten aan deze standaardset. Bewaar voor de
garantie het originele aankoopbewijs. Kosten van hermontage of het vervangen van onderdelen
blijven voor rekening van de afnemer. De leveringsvoorwaarden sturen wij u op aanvraag toe.

Disclaimer
Techcomlight B.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand voor enige onverhoopte

extra kostenpost, ontstaan als gevolg van bouwvocht dat tijdens de installatie in het Solatube”®
systeem is ingesloten, alsmede incorrecte installatie en iedere andere externe invioed. Techcomlight
kan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan constructies als gevolg van

werkzaamheden met betrekking tot het maken van sparingen en de installatie van Solatube”®
systemen.

Techcomlight aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of verplichting voor het falen van een
architect, aannemer, installateur of gebouweigenaar om te voldoen aan alle toepasselijke wetten,
verordeningen, bouwvoorschriften, energiecodes, brand- en veiligheidscodes en vereisten, en
adequate veiligheidsmaatregelen.

Wijzigingen installatie-instructie voorbehouden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden
ontleend.



_ Productoverzicht

1. Productoverzicht

1.1 Set onderdelen

. Koepel flex

. Verlengbuis recht boven
. Verlengbuis recht onder
. LightTracker flex

. 2 x Raybender flex

. Natural Effect Lens

. Dakdoorvoer Ubiflex
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8. Binnenkoepel acrylaat

9. Afsluitstrip

10. Isolatielens ECO

11. 5 x schroeven t.b.v. koepel
12. Aluminium tape strook

13. High-tack kit

14. 3 x panklemmen

Let op: Isolatiemateriaal wordt niet meegeleverd.
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_ Installatie stappen

2. Installatie stappen

2.1 Stap 1 — Dakdoorvoer plat dak
Bepaal van binnenuit waar u de Solatube wilt plaatsen.
Let op: Houd rekening met de constructie en eventueel aanwezige leidingen!

Maak een sparing met een diameter van tussen @ 270 - & 280 mm in de constructie.

Indien de betonnen dakconstructie of etagevloer nog gestort moet worden, gebruik dan
eventueel een instortmal (verkrijgbaar bij leverancier).

Teken de plaats af en maak een sparing
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Sparing tussen & 270 - & 280 mm

2.2 Stap 2 — Monteren dakdoorvoer hellend dak Ubiflex

Verwijder de pannen van het dak, waar de Solatube moet komen, ter grootte van het Ubiflex
indekstuk.

Bepaal met het Ubiflex indekstuk de ideale positie ten opzichte van de pannen; waarbij de
bovenrand onder de pannen wordt geschoven en de onderrand over de pannen wordt
gelegd.

Belangrijk: Steek de verlengbuis recht boven door de dakdoorvoer om te kunnen zien of je
recht boven de ronde sparing uit komt, voordat je de pannen erop terug legt.
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_ Installatie stappen

Tip: Onderkant Ubiflex is te herkennen aan de langere flap.

Maak een waterkering: vouw de zijkanten en bovenkant van het indekstuk enkele
centimeters naar boven toe, als een gootje. Hierdoor wordt het water naar beneden geleid.

Klop de onderrand van het indekstuk in de vorm van de pannen met een loodklopper.

Om het opwaaien door wind tegen te gaan, kan gekozen worden voor de meegeleverde
panklemmen en/of High-Tack Kit.

2.2.1 Stap 2.1 — High-Tack kit

Let op:






















